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SERIE PNEUMATICA

FORMA

APV3S
FORMA

EPV3S

SERIE PNEUMATICA LEGGERA

Le grandezze di questa serie sono prodotte anche in esecuzione Magnetica 
e sono sotto riportate in tabella (vedi “versione magnetica”)
Materiale: Lamiera e perni rivettati Acciaio Zincato 
Perni di rotazione Acciaio temperato e retti!cato.
Esecuzione:
Forma APV3S con leva di serraggio aperta e due rondelle piegate.
Forma EPV3S con leva di serraggio piena e fascetta porta vite.
Forma APVMS come APV3S ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione
Forma EPVMS come EPV3S ma con cilindro magnetico per la rilevazione della posizione.
Cilindro: Max pressione d’esercizio 6 Bar. Max temperatura di esercizio 80°C. 
L’interruttore reed per la rilevazione della posizione, è il modello AU460 (Vedi Accessori a pagina 76)  
Gli interruttori di prossimità sono da ordinare separatamente.
Impugnature: Poliuretano colore rosso; resistente agli olii, grassi ed altri agenti chimici. 
Puntali: Da ordinare separatamente (vedi Accessori a pagina 76)
Caratteristiche ed applicazioni: Gli attrezzi di questa serie vengono impiegati quando l’esigenza di utilizzo richiede una 
chiusura pneumatica (generalmente chiusura contemporanea degli attrezzi da remoto)  ma un’apertura necessariamente manuale 
e singola. E’ raccomandato l’uso di un gruppo !ltro-riduttore-lubri!catore per un buon funzionamento del cilindro, mentre per una 
lunga durata degli organi meccanici si consiglia di munirsi di opportuni regolatori di %usso ed eseguire la taratura 
della velocità di esecuzione dei movimenti voluti, partendo da una bassa velocità e aumentando gradualmente.
Durante il montaggio fra le super!ci a contatto viene interposto uno speciale grasso.
Questa serie azionata manualmente si trova a pagina 13.

Codice Descrizione
Codice 

versione 
magnetica

Descrizione A B C D E G H I L M N O P Q R S T U
Fh1 

(daN)
Fh2 

(daN)
Fs1 

(daN)
Fs2 

(daN)
gr.

AO184 200/APV3S AO185 200/APVMS 149 296 77 55 51 26 16  8,5 17 3 34 M8 6,5 16 35 59,5 1/8” 160 250 90 150 1200

AO189 200/EPV3S AO190 200/EPVMS 151 296 77 57 51 26 16 6  17 3 M8 6,5 16 35 59,5 1/8” 160 250 90 150 1200

AO224 300/APV3S AO225 300/APVMS 186 360 108 71 60,5 30 28 10,3 20 3 42 M10 8,5 30 50 68,5 1/4” 240 370 120 240 2450

AO229 300/EPV3S AO230 300/EPVMS 187,5 360 108 72,5 60,5 30 28 8  20 3 M10 8,5 30 50 68,5 1/4” 240 370 120 240 2450


